
Motor

Bauart Einzylinder Viertakt Vorderradführung 33-mm-Teleskopgabel

Bohrung x Hub 52,4 x 57,8 mm

Hubraum 124,6 ccm

Nennleistung 10KW (13,6PS) 9000 U/min Federweg vorne/hinten 120 mm / 70 mm

Max. Drehmoment 11,5 / 7250 U/min Radstand (bei Normallage) 1,332 mm

Verdichtungsverhältnis 11,0:1 Nachlauf (bei Normallage) 84 mm

Kraftstoffaufbereitung 24mm Gleichdruckvergaser Nachlaufwinkel 26°

Motorsteuerung CDI Räder Aluminium-Gussräder

Abgasreinigung Euro 2 / U-Kat Felgenmaß vorne 16 x MT2.50

Felgenmaß hinten 16 x MT2.75

Fahrleistung / Verbrauch Reifen vorne 100/80-16 50P

Höchstgeschwindigkeit ca. 101 km/h Reifen hinten 120/80-16 60P

Kraftstoffart Benzin bleifrei Bremse vorn CBS System 220mm Einscheibe

Bremse hinten 130mm Trommelbremse

Elektrik

Lichtmaschine 0,29kW / 5.000 (U/min)

Batterie 12V - 10AH Erstzulassung 22.01.2004

Listenpreis 2002 2.900.- Euro

Getriebe Stufenlose Automatik

Sekundärantrieb Keilriemen

Länge 2,020 mm

Breite (über Spiegel) 705 mm

Höhe (ohne Spiegel) 1,145 mm

Sitzhöhe bei Leergewicht 780 mm

Leergewicht fahrfertig, 130 kg

Trockengewicht 122 kg

zulässiges Gesamtgewicht 310 kg

Tankinhalt 8,0 l

Zuladung (bei 

Serienausstattung)

180 kg

Datenblatt  Honda SH 125

Fahrwerk / Bremsen

Schwinge mit 2 FederbeinenHinterradführung / 

Federelemente

Maße / Gewichte

Kraftübertragung


